
 آلومین لیفت

  باکس کدینگ و کارتخوان تک کانال

  :طریقه سیم کشی 

  رله NO: بنفشرله          سیم com:سیم آبی        GND:سیم مشکی +          24: سیم قرمز 

  :اضافه کردن کارت 

    1#123456#سپس کارت ها را جلوي دستگاه قرار دهید #  

  :اضافه کردن رمز

  21#123456#کنیدرمز جدید را وارد # 

  :اضافه کردن کارت با شماره شناسایی

  22#1234356#سپس کارت را جلوي دستگاه قرار دهید    عدد چهار رقمی شناسایی  # 

  :اضافه کردن رمز با کد شناسایی 

     23#123456#رمز جدید را وارد کنید    عدد چهار رقمی شناسایی# 

  ):جز رمز مشترك به (پاك کردن تمام رمز ها و کارتها 

#123456#40  0000 # 

  : چهار رقمی  از طریق شماره شناسایییا رمزپاك کردن کارت 

   42#123456#عدد چهار رقمی شناسایی#  

  :رقمی روي کارت  10یا  8 از طریق شماره شناسایی  کارتپاك کردن 

    43#123456#رقمی شناسایی10یا  8عدد#  

  :تغییر دادن زمان عملکرد رله 

 5#123456#عدد دو رقمی زمان #  

  :غیر فعال کردن دستگاه 

را فشار دهید ، رله متصل می  9و  7کلیدهاي پس از زدن رمز یا گرفتن کارت زمانی که رله فعال است 

را دوبار فشار دهید یا یک کارت را جلوي  #براي فعال شدن مجدد دستگاه کلید .شود و بسته می ماند 

  .دستگاه بگیرید

  :)  123456رمز مدیریت پیش فرض ( تغییر دادن رمز مدیریت

  0#123456#رمز مدیریت جدید# رمز مدیریت جدید  # 

  :دستگاه رمز مدیریت ریست کردن 

متصل کنید، برق دستگاه را وصل کنید  GNDبرق دستگاه را قطع کنید ، سپس سیم زرد رنگ را به 

  .جدا کنید  GNDمجددا دستگاه را خاموش کنید و سیم زرد رنگ را از .دستگاه سه بار بوق بلند می زند .

  :براي کنترل کردن یک طبقه 

متصل کنید ، سیم صورتی را  GNDسیم منفی کلید طبقه مورد نظر را جدا کنید ، سیم آبی دستگاه را به 

  )لازم نیست سیم احضار از کلید جدا شود ( به سیم احضار کلید طبقه مورد نظر متصل کنید 

  :براي کنترل چند طبقه 

آسانسور جدا کنید و به سیم  GNDسیم منفی طبقاتی که می بایست توسط دستگاه کنترل شود را از

  متصل کنید GNDا به صورتی دستگاه متصل کنید، سیم آبی دستگاه ر


