
 

 

 راهنماي استفاده از برد کنترل دور موتور درب آسانسور

  :ترمینال ها

B+,B- : ولت 12خروجی باطري             .AC,AC  : وروديAC 24 ولت. 

ALS  :در حالت معمولی بسته است(شدن در ازسوئیچ حد ب(  

ORT  :مشترك سوئیچ ها.  

KLS  :در حالت معمولی بسته است(سوئیچ حد بسته شدن در(  

LIR,LIR  :C  وMP . 

MOT1,MOT2 :خروجی به موتور         .  

  .ی دهیممMPو  Cترمینال  LIRبرق دائم داده و سپس به  CMابتدا در تابلو فرمان به  : LIRنحوه سیم کشی 

       
  

  

  :نحوه تنظیم سرعت باز و بسته شدن 

    :تنظیم اتومات -1

ثانیه نگه می داریم تا پس از دو مرحله باز و بسته شدن درب تمامی  پارامتر ها به صورت  3دت را به م PROGکلید , براي تنظیم اتومات 

  .خودکار تنظیم شوند

 :تنظیمات دستی  -2

و سپس MANUAL SETTINGرا بطور همزمان فشار می دهیم روي نمایشگر DOWNو  UPدر صورت نیاز به تنظیمات دستی کلیدهاي 

می توان دیگرپارامتر ها را به شرح زیر  PROGربوط به سرعت زیاد دور بسته شدن است حال با فشار کلید نمایان می شود که م Cعلامت 

  :آورد

C   :           دور تند بسته شدن c :            دور کند بسته شدنt  :تعیین زمان دور اندازي بسته شدن  

O   :        دور تند باز شدن o :  دور کند باز شدنT :تعیین زمان دور اندازي باز شدن  

P   : تعیین میزانKp )کاپه   (d  : حالتDEMO )عملکرد خودکار درب(  

میتوان   UP,DOWNبراي تنظیم سرعتهاي باز و بسته شدن در حالت تند و کند بعد از این که نمایش حرف مربوط آمد با فشار کلیدهاي 

  میتوان از منوي تنظیمات خارج شد TESTفشار کلیدتغییر داد وسپس با 100تا  1مقدار آنها را بین

  ) :عملکرد عادي( AUTOو ) تست( MANUALقرار گرفتن در مد 

علامت نقطه بر روي نمایشگر روشن شده و نشان دهنده آن است که برد در حالت تست قرار گرفته  MANبا قرار گرفتن کلید در حالت  

کلید   AUTOمی توان درب را در مد بسته شدن قرار دادو در صورت قرار گرفتن در حالت  TESTدر این حالت تنها با فشردن کلید .است

TEST کاربردي ندارد.  

 .باشند) در حالت معمول بسته( ncمیکرو سوئیچ ها باید حتما در حالت   - 1  :خیلی مهم  تهنک 

  

  4داخلی  02177278535-9:  پشتیبانی

09021988117  
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