
 کانال دوگیرنده 

می و خروجی رله ای مگا هرتز  315فرکانس کاری ،ولت  24دستگاه دارای ولتاژ 

 باشد

دستگاه به سه حالت لحظه ای ) تا زمانی که کلید ریموت فشار های خروجی رله 

داده شده باشد فعال است (، کلیدی )با یک بار زدن کلید رله فعال می شود و تا 

فشار داده شود فعال می ماند (،الاکلنگی ) با زدن یک کلید زمانی که مجددا کلید 

 دنرله فعال می شود و با زدن کلید دیگر رله غیر فعال میشود ( قابل تعریف می باش

جهت تعریف ریموت جدید کلید روی گیرنده را یکبار فشار دهید و  -1

 ریموت را فشار دهید  2و سپس کلید 1بلافاصله کلید 

کافی است جامپر مربوط به هر رله لحظه ای به صورت  عملکردجهت  -2

 برداشته شود

روی  باید  Bبرداشته و جامپر  Aجامپر الاکلنگی  صورت جهت تعریف به -3

 پایه مربوطه گذاشته شود

کافی است جامپر مربوط به هر رله روی جهت تعریف به صورت کلیدی   -4

 پایه مربوطه گذاشته شود

 ثانیه کلید روی گیرنده را فشار دهید  15برای پاک کردن حافظه دستگاه  -5


