
 کانال  8کدینگ 

را فشار دهید ، # رقمی را وارد کرده و سپس کلید  4برای فعال کردن خروجی هر طبقه رمز  عادی : عملکرد

مشترک برای چند  ثانیه و اگر رمز به صورت 2مربوطه به مدت  اگررمز مربوط به یک خروجی باشد خروجی

 شد. خواهندثانیه فعال  7خروجی تعریف شده باشد خروجیها به مدت 

به صورت ثابت  LEDدستگاه چشمک زن است و زمانی که شروع به وارد کردن رمز می کنید  LEDدر حالت عادی 

 سه بار چشمک می زند  LEDروشن می ماند ، اگر رمز وارد شده صحیح باشد 

ز ابتدا شروع به وارد اگر در هنگام وارد کردن رمز ،عددی اشتباه وارد شد ، کافی است کلید مربع را وارد کنید و ا

 کردن رمز کنید

فشار دهید ، برای تغییر رمز  چشمک زن است کلید ستاره را LEDدر حالتی که  برای تغییر دادن رمز یک طبقه :

، بلند گو چهار بوق کوتاه می زند  سپس کلید ستاره و بعد کلید مربع را فشار دهید  را وارد کنید  01شماره یک کد 

در صورت صحیح بودن بلندگو دو بوق کوتاه می زند ، رمز و کلید مربع را بزنید سپس رمز اصلی را وارد کنید 

و کلید مربع را فشار دهید ، بلند گو دو بوق کوتاه می زند ، مجددا رمز جدید را وارد کنید و جدید را وارد کنید 

 ید در صورت درست بودن رمز بلندگو دو بوق کوتاه می زندکلید مربع را فشار ده

 شماره خروجی و کد تغییر رمز:

101     202    303    …… 808        main code09 

چشمک زن است کلید ستاره را فشار دهید، کد حذف رمز را وارد   LEDدر حالتی که  برای حذف رمز یک طبقه :

، سپس کلید ستاره و بعد کلید مربع را فشار دهید ، بلند گو چهار بوق کوتاه می زند سپس رمز اصلی را  10کنید 

وارد کنید در صورت صحیح بودن بلندگو دو بوق کوتاه می زند و خروجی طبقه مورد نظر به صورت دائم فعال می 

 شود

 شماره خروجی و کد حذف رمز :

110     220   330……. 880 

 ی فعال کردن رمز طبقه مورد نظر باید مجددا مراحل تغییر رمز را انجام دهید.برا



چشمک زن است کلید ستاره را فشار دهید ،  LEDدر حالتی که  به منظور قرار دادن دستگاه در حالت مهمان :

ار بوق کوتاه می ، سپس کلید ستاره و بعد کلید مربع را فشار دهید ، بلند گو چه 11کد حالت مهمان را وارد کنید 

در صورت صحیح بودن بلندگو دو بوق کوتاه می و کلید مربع را بزنید  را وارد کنید  زند سپس رمز طبقه مورد نظر

 زند و خروجی طبقه مورد نظر فعال می شود ، برای کنسل کردن حالت مهمان مجددا همین روال را انجام دهید.

 111     222    333  ……. 888   : مهمانشماره خروجی و کد 

 لازم به ذکر است که در صورت خاموش و روشن شدن دستگاه حالت مهمان غیر فعال می شود.

سووکت پروگورم را بوه متکول کنیود ،  4و  3تغذیه دستگاه را قطع کنید و پایه  برای برگشت به حالت کارخانه :

سپس دستگاه را روشن کنید صبر کنید تا دستگاه دو بوق کوتاه بزند ، سپس مجددا دستگاه را خاموش کنید و اتکال 

 را قطع کنید.رمز ها به صورت زیر تغییر پیدا می کند

11111     22222    33333  ……. 88888      main code9999 

 تغییر دادن زمان فعال شدن خروجی ها :

به صورت پیش فرض اگر رمز طبقات به صورت مجزا تعریف شده باشد پس از زدن رمز خروجوی بوه مودت یوک 

ثانیه فعوال  5ثانیه فعال میشود و اگر یک رمز برای چند طبقه به صورت مشترک تعریف شده باشد خروجی به مدت 

 می شود .

 45چشمک زن است کلید ستاره را فشار دهید، یکی از کد های   LEDبرای تغییر دادن این زمان ها در حالتی که 

برای زمان کم متوسط و زیاد را وارد کنید ، سپس کلید ستاره و بعد کلید مربع را فشار دهید ، بلند گو  47و 46و

ت صحیح بودن بلندگو دو بوق کوتاه می زند و چهار بوق کوتاه می زند سپس رمز اصلی را وارد کنید در صور

 تنظیم مورد نظر ذخیره می شود.

 طریقه سیم کشی:

 + و منفی دستگاه را متکل کنید24تغذیه 

 منفی هر کلید را جدا کنید و از ترمینال مربوطه به منفی هر کلید متکل کنید


