
 سنسور احضار طبقات با پا

 بهترین محل برای نصب این سنسور طبقه همکف یا ورودی ساختمان است .

سانت است و می بایست سنسور  35تا  30حدود تا قسمت پایین سنسور محل نصب سنسور از کف 

وجود دارد ،  تشخیص اشتباه  کاملا به صورت تراز نصب شود ، در صورت زاویه دار بودن سنسور امکان 

ر نظر چشمک زن دشعاع نوری که به صورت در این حالت بهتر است که سنسور روی دیوار نصب شود. 

مخروطی را ایجاد می کند که قاعده آن  ده گرفته ش

انت را روشن می کند این س 40حدود فضایی در 

حرکت نشان دهنده ناحیه ای است که سنسور منطقه 

 .دهدمی پا را تشخیص 

ا آچار آلن هر دو پیچ دو طرف دستگاه را باز ابتدا ب

ی جهت ی را از دستگاه جدا کنید .کفی داراکنید و کف

نیست .کفی را بر روی دیوار نصب کنید و محل عبور 

شستی سیم را مشخص کنید ، سیم دستگاه باید به 

 طبقه مورد نظر سیم کشی شود 

متصل میشود، رشته وسط به  GNDرنگ به سفید یا قرمز سیم خروجی دستگاه سه رشته دارد ، رشته 

 + متصل میشود24سیم احضار طبقه متصل میشود ، رشته سوم به 

خروجی دستگاه به صورت فعال منفی است و با تابلوهای  

معمولی سازگار می باشد. توجه داشته باشیدکه اتصال سیم 

 + باعث سوختن دستگاه خواهد شد.24احضار به 

 


