
 نکات قبل از استفاده از برد :

 تابلو فرمان را غیر فعال کنید کنسلینگحتما . 

111: طبقه اول  مثلا .می باشدرقم متوالی هر طبقه  3و در حالت پیش فرض است رقمی   3 طبقاتتمامی  رمز  

 از شستیP  .به عنوان عدد صفر استفاده شده است

لطفا رمز  "را وارد نمایید و پس از پخش پیام  برای شروع حرکت آسانسور به سمت مقصد ، ابتدا باید شماره طبقه

کنید .رمز آن طبقه را وارد   "را وارد نمایید 

 پخش خواهد شد. "کلیک  "، پیام در هنگام وارد کردن رمز، پس از وارد کردن هر رقم

 ثانیه در روند اجرا ، عملیات جاری کنسل  15در هر مرحله از انجام عملیات های مختلف در صورت تاخیر بیش از

عملیات دوباره انجام گردد.باید و  پخش خواهد شد "مجاز تاخیر غیر   "پیام شده و 

 را به عنوان رمز جدید وارد نمایید.   000پس از وارد کردن رمز قدیم ، عدد برای حدف رمز هر طبقه باید

بقه را ریست نمایید.طباید رمز آن  که قبلا رمز آن حدف شده است،برای رمزدار کردن یک طبقه

نکات زیر توجه فرمایید : در هنگام سیم کشی به

 
.خروجی شستی کابین به ورودی متناطر آن طبقه در برد کدینگ متصل گردد 

 پایین ترین طبقه ) زیر زمین یا پارکینگ ( بهP .و بقیه به ترتیب وصل شوند 

 ترمینال هایC 1  تاC 8  وصل شوند.  به تابلو فرمان به ترتیب 

 



 تنظیمات برد :

شماره طبقه را  "شنیدن پیام را فشار دهید. پس از   (PASS)رمز میکرو سوئیچ تغییر  ، هر طبقهرمز  تغییر  جهت-1

،  "رمز قبلی را وارد نمایید  "اکنون پس از شنیدن پیام  . ، شماره طبقه مورد نطر را وارد نمایید "وارد نمایید 

پخش می گردد و  "ا رمز را وارد نمایید لطف "در صورت صحیح بودن رمز قبلی پیام  . رمز قدیم را وارد نمایید

            پس از وارد کردن عدد سوم پیام . اکنون باید رمز سه رقمی جدید را با فاصله زمانی نیم ثانیه وارد نمایید

در صورتیکه رمز  انجام گرفته است. پخش خواهد شد و تغییر رمز با موفقیت "عملیات با موفقیت انجام شد  "

پخش خواهد شد و روند تغییر رمز کنسل می گردد و  "رمز وارد شده صحیح نمی باشد  "باشد پیام قبلی اشتباه 

مجددا باید از ابتدا انجام گردد.

شماره طبقه  "پس از شنیدن پیام  .را فشار دهید (RSTمیکرو سوئیچ ریست )رمز هر طبقه ، کردن  ریستجهت -2

رمز  "عملیات با موفقیت انجام شد  "با پخش پیام  اکنون . وارد نمایید ، شماره طبقه مورد نطر را "را وارد نمایید 

آن طبقه به حالت پیش فرض تغییر می یابد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  نیاز به تغییر رمز یا خارج کردن از حالت میهمان از داخل کابین**  در صورت 

  ثانیه شستی  15با نگه داشتن بیش ازP  .کابین ، برد وارد منوی ایجاد یا تغییر رمز خواهد شد

  شد. خواهدریست شدن حالت مهمان کابین ، برد وارد منوی   1ثانیه شستی  15با نگه داشتن بیش از

تذکر : 

 :خروجی را نگه نمیدارد  پس از لمس و می باشددر صورتیکه شستی لمسی 

 شستی هایوسپس با زدن  فشرده یکی از طبقات را که رمز داردشستی برای تغییر رمز ابتدا  P 1 P وارد منوی تغییر رمز خواهید شد. 

 شستی هایوسپس با زدن  فشرده یکی از طبقات را که رمز داردشستی ابتدا ریست شدن حالت مهمان برای  P 1 1  ریستوارد منوی 

 .خواهید شد




