
 از طریق وای فای با قابلیت اتصال به گوشی موبایل دستگاه محدود کننده کارتی

 

 

 

 

 

 

 

مورد واحد  100و مدیریت تردد واحدها تا  آسانسور به پنل دسترسی محدودسازی خروجی جهت 16محدود کننده تردد کارتی دستگاه 

 تعریف با می توان از طریق گوشی موبایل و نرم افزار اندروید و گردد می نصب آسانسور کابین داخل این دستگاه.  داستفاده قرار می گیر

و یا با اتصال گوشی از طریق  دستگاه، با وارد کردن رمز هر طبقه و یا نزدیک کردن کارت تعریف شده مقابل  واحد برای هر رمز یا کارت

 .در خروجی مربوطه نمود  GNDوصل نمودن  آزاد کردن پنل آسانسور و ، اقدام بهوای فای به دستگاه 

برای کلیه مجتمع  رابط کاربری جذاب با توجه بهکه می باشد قابلیت های تخصصی و کاربردی نرم افزار اندروید با این دستگاه دارای 

 های مسکونی ، اداری ، تجاری و .... می توان از آن استفاده نمود.

 برخی از قابلیت های این دستگاه :

  رمز و نام کاربری های متفاوت با هر واحد مدیر و سایر کاربرانرم افزار توسط به یک نامکان اتصال 

  به صورت کاملا مجزا واحد 100مدیریت و تعریف 

  خروجی مجزا جهت تعریف طبقات 16دارای 

  از جملهمنظور کنترل تردد هر واحد امکانات خاص و ویژه برای مدیر ساختمان به : 

 

  جهت سهولت در تنظیمات به صورت مجزا ویرایش نام هر خروجی دستگاه و هر واحد 

  احد تردد هر وتعداد گزارش گیری 

 فعال و غیر فعال کردن حالت مهمان برای هر واحد بر اساس زمان بندی های متفاوت 

 برای هر واحد تغییر رمز تردد و رمز ورود به نرم افزار 

  تعریف کارت برای هر واحد و امکان غیر فعال کردن و یا حذف هر کارت 

 جهت سهولت شناسایی و مدیریت آن تغییر نام هر کارت از داخل نرم افزار 

  برای هر واحد مجازدادن دسترسی به طبقات 

 اختصاص دادن تعداد تردد مشخص به هر واحد 



 برای هر واحد ارش گیریدر بخش گزتعداد تردد شمارش شده  شمارنده ریست کردن 

  ثانیه 99تا  1تنظیم زمان فعال بودن خروجی از 

  پاک کردن تمامی اطلاعات و دسترس های هر واحد به صورت مجزا جهت تنظیم مجدد 

 ... و 

 

  هر واحد نرم افزار برای کاربرانامکانات برخی از : 

 

  گوشی موبایل یا تبلت احضار از طریقتردد کاربران هر واحد از طریق کارت یا تگ ، رمز عبور آن واحد و از طریق 

 فعال و یا غیر فعال کردن حالت مهمان توسط کاربران هر واحد بر اساس زمان بندی های مورد نیاز 

 مشاهده و تغییر رمز تردد هر واحد توسط کاربران آن واحد 

 

 ل به نرم افزار :آموزش اتصا

پس از نصب دستگاه و روشن کردن آن و نصب نرم افزار اندروید در موبایل )تا ورژن 

، از  yekta( وای فای موبایل را روشن نمایید و پس از یافتن شبکه وای فای 14اندروید 

 طریق رمز اختصاصی به آن متصل شوید.

دستگاه را لمس نمایید تا به دستگاه وصل اتصال به آیکون اکنون نرم افزار را باز نمایید و 

 به رنگ سبز تغییر کند. در بالای صفحه شوید و رنگ نماد اتصال شبکه

 

 

پس از اتصال به دستگاه ، از طریق لمس آیکون پنل مدیریت وارد صفحه ورود به پنل 

 شوید.می  س آیکون ورود به پنل مدیریت واردو با وارد کردن رمز مدیر و لمشده مدیریت 

 

 

 

 

 

 



 توضیحات بخش های مختلف پنل مدیریت

 

 : آیکون تست دستگاه 

ثانیه  5آیکون ها ، خروجی مورد نظر دستگاه به مدت  هریک ازبا لمس در این قسمت 

 گردد. فعال می

 

 : آیکون مدیریت خروجی های دستگاه 

با وارد شدن به داخل این صفحه ، تمام خروجی های دستگاه به ترتیب نمایش داده می 

شود. با لمس آیکون هریک از این خروجی ها ، ابتدا نام خروجی های مورد استفاده را 

دادن این خروجی ها به مطابق با نام طبقه مورد نظر ویرایش نمایید تا  در زمان اختصاص 

 ار صورت پذیرد.هر واحد به راحتی این ک

 را پشت بام تعریف نمایید. 7مثلا : خروجی یک را پارکینگ و خروجی 

 

 : آیکون مدیریت واحدها 

 

واحد به ترتیب نمایش داده می  100با وارد شدن به داخل این صفحه ، تعداد 

 شود. با لمس هر واحد وارد صفحه مربوط به آن می شوید .

  ساکن آن تغییر دهید.) از قسمت بالای در ابتدا نام آن واحد را به نام

 صفحه(

  در صورتیکه دستگاه دارای صفحه کلید باشد ، می توانید رمز تردد

 آسانسور واحد را را تغییر دهید

 در صورت تمایل می توانید رمز ورود به نرم افزار را تغییر دهید 

  می توان حالت مهمان را برای خروجی طبقه ساکن آن واحد برای زمان

. در حالت مهمان ، خروجی اصلی تعریف شده در بخش اه فعال نموددلخو

دسترسی به طبقات مجاز وارد حالت مهمان شده و دایم وصل می شود و 

 با فشردن کلید مربوط به آن طبقه از داخل کابین ، بدون محدودیت تردد صورت می گیرد.



 

 

  تگ تعریف عدد  25در بخش مدیریت تگ و کارت برای هر واحد می توان تا

، غیر فعال سازی ، فعال سازی  امکان ویرایش نام هر تگ تعریف شده نمود.

 مجدد و حذف آن تگ وجود دارد.

برای تعریف یک تگ ، پس از ورود به داخل این بخش آیکون افزودن را لمس 

کنید و پس از شنیدن بوق های متوالی ، تگ خام را جلوی دستگاه بگیرید تا 

نجام گیرد. پس از مشاهده تگ تعریف شده در جدول عملیات ذخیره شدن ا

 امکان ویرایش نام ، حذف و غیر فعال سازی آن وجود دارد.

 

 

  دسترسی به طبقات مجاز ، باید خروجی هایی که قبلا تعریف شده در بخش

 به آن واحد اختصاص داد .و آن واحد قصد تردد در آن طبقات را دارد اند 

خروجی طبقه مربوط به آن واحد که در آن ساکن می ابتدا  باری این کار 

را اضافه نمایید و سپس خروجی های ثانویه مثل پارکینگ ، لابی ،  باشد

پشت بام و یا سایر طبقات که تمایل به تردد در آن ها را دارند را اضافه 

 نمایید.

 امکان ویرایش و حذف هر خروجی پس از تعریف نیز میسر می باشد .

 

 

 ست شمارنده تعداد تردد ، عدد شمارش شده برای خروجی در بخش ری

اصلی آن واحد که به آن اختصاص داده شده ، صفر می گردد و در بخش 

 گزارشات برای آن واحد قابل رویت می باشد .

 

  در بخش حالت استارت مشخص ، می توان برای هر واحد تعداد تردد

عدد ، دیگر امکان مشخص شده ای را معین نمود که پس از رسیدن به آن 

 تردد برای آن واحد مجاز نمی باشد .

 



 

 

 

 : آیکون گزارشات 

با وارد شدن به داخل این صفحه ، جدولی مشاهده می گردد که در آن 

نام هر واحد و تعداد تردد آن ثبت شده است . امکان اشتراک این 

گزارشات در قالب فایل اکسل  از طریق آیکون اشتراک گذاری فراهم 

باشد . می توان این گزارشات را در گوشی و در مسیر دانلودها نیز می 

 ذخیره نمود .

 

 

 

 

 

 : آیکون تنطیمات 

 بخش قابل مشاهده می باشد. 5با وارد شدن به داخل این صفحه ، 

 

  برای پاک کردن اطلاعات هر واحد به صورت مجزا ، آیکون آن را

 لمس نمایید و واحد مربوطه را انتخاب نمایید .

  در صورت نیاز به ریست کردن اطلاعات تمام واحدها ، آیکون

 مربوطه را لمس نمایید .

  در صورت نیاز به تغییر مدت زمان اجرای فرمان خروجی و فعال

آیکون مربوطه را لمس نمایید و عدد را  بودن کلید آسانسور ،

 تغییر دهید . 

  های در صورت نیاز به ریست کردن اطلاعات نرم افزار شامل رمز

ورودی به نرم افزار و برخی آیتم ها ، آیکون مربوطه را لمس و 

 تایید نمایید .

 ، آیکون مربوطه را لمس  در صورت نیاز به تغییر رمز مدیریت

 نمایید و عدد را تغییر دهید . 



 توضیحات بخش پنل کاربران

 

 

پس از اتصال به دستگاه ، از طریق لمس 

وارد صفحه ورود به پنل آیکون پنل کاربران ، 

کاربران شده و با انتخاب واحد مورد نظر و 

به  ، وارد کردن رمز آن و لمس آیکون ورود

اکنون قادر  پنل آن واحد وارد می شوید.

 :  خواهید بود

  تردد آسانسور را تغییر دهیدرمز 

  حالت مهمان را برای زمان دلخواه

 تنطیم نمایید

 بدون تگ یا رمز ورودی و با لمس 

طبقات از پیش تعریف شده ، بین آن  

 طبقات تردد نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 


